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• Erstellen von vereinfachten Darstellungen und Handling großer Baugruppen

• Arbeiten mit Bauräumen und Schrumpfverpackungen

• Effizienzsteigerung beim Zusammenbau von Komponenten durch Einsatz 

der Komponentenschnittstelle

• Schnell und einheitlich Konstruieren durch Verwendung von UDFs

• Vorteile von UDFs für die NC-Programmierung

• Automatisches Ableiten von Stücklisten anhand der CAD Baugruppe

• Tipps & Tricks zu den behandelten Themen

Zeitgewinn durch Standardisierung und Automatisierung



Vereinfachte Darstellungen und Handling großer Baugruppen



• Arbeiten mit Bauräumen und Schrumpfverpackungen

 Schnelle Lade- und Regenerierungszeiten

 Ungewollte Referenzen werden verhindert



• Komponentenschnittstelle

 Effizienzsteigerung beim Zusammenbau von Komponenten



• Beziehungslose Komponenten über temporäre Austauschbaugruppe ersetzen

 Schnelles Ersetzen von Komponenten über Zuordnen der Einbaureferenzen



• Über Perspektivische Ansicht virtuell durchfliegen

 Ermöglicht virtuelles Durchfliegen der Baugruppen und Teile



• Gruppen von Konstruktionselementen UDFs

 Schnell und einheitlich Konstruieren



Einstellen der Abmaße auf Obergrenze, Mittelwert, Untergrenze

 Geometrie wird auf Toleranzwert eingestellt

 Eindeutiger Datenaustausch über Step und DXF 

 Mittelwert für die NC Fertigung



Starteinstellung, klappen in Skizzenanischt

sketcher_starts_in_2d Yes / No*

sketcher_snap_model_geometry  Yes (ab Creo 4)

Skizzenpalette

sketcher_palette_path   C:/stools/bibliotheken/skizzen

Skizzenobjekte nachträglich skalieren und bewegen

Configs Skizzierer



Schraffur Einstellungen standardisiert als Parameter vergeben

DEFAULT_XHATCH_SPACING 5

DEFAULT_XHATCH_ANGLE  45

Configs Bauteil



Configs Baugruppe

Aufruf der Standard Darstellung

open_simplified_rep_by_default Standard-Darstellung

Darstellung der Kombinierten Ansichten

combined_views_customization Yes / No

Einbaubedingung Winkel / NORMAL als Standard verhindern (Zahl einstellen)

comp_angle_offset_eps 91

comp_normal_offset_eps -1

Standard auf Zusammenfallen

auto_constr_always_use_offset No* / Yes / Never

Beweglichkeit von Manikin

manikin_flexibility Default* / Full / None

Detailierungsgrad aktivieren (30-50%)

lods_enabled yes

lods_value 30



Configs Datenimport

! ------------------ Templates für Import -------------------------------------

Intf_profile_dir $SUTDATA\bibliotheken\startobjekte\Importfilter

intf_in_profile_default $SUTDATA\bibliotheken\startobjekte\Importfilter\Standard.dip

 Beim Import werden immer die Startobjekte eingebunden

Genauigkeit bei Step Daten:

Suchen nach Measure

MEASURE(2.E-2)



Configs Datenexport

! ------------------ Templates für Export -------------------------------------

export_profiles_step I:\configuration\projects\Creo4P\Export_Step.dep_step

 Eindeutige Einstellungen für den Export von Step Daten



Gewichtsdefinition bei Kaufteilen

Bei Kaufteile stimmt oft das errechnete Volumen nicht mit den Herstellerangaben überein (Vollvolumen)

Hier wird mit der Formel: Dichte=Gewichtdefiniert/Volumen gearbeitet

/* Gewicht eingeben (1111) ersetzen durch Wunschgewicht in KG

mp_density=1111/MP_VOLUME("")



Config Geschwindigkeit

Schattierqualität

shade_quality 3

Silhouettenkanten darstellen

display_silhouette_edges Yes* / No

!--------------------------------------------------------------------

!---- Feature Recognition Tool -----------------------------

!--------------------------------------------------------------------

FRT_ENABLED yes

Config Konstruktionselemente - Erkennung



Config Zeichnung

Keine verdeckten Kanten anwählen

select_hidden_edges_in_dwg  Yes* / No

Alle Zeichnungsansichten werden in Drahtmodell angezeigt

force_wireframe_in_drawings Yes / No*

Anzeige des Modells

display_in_adding_view Wireframe* / Minimal_wireframe / Default

http://www.proesite.com/

Alle config Einstellungen werden auch auf der 

Internetseite von Olaf Corten beschrieben



Configs Favoriten



Configs für Creo View     Modell Based Definition MBD

intf_pv_recipe_dir P:\stools\data\Creo4\config\pview

intf_out_pvs_recipe_file P:\stools\data\Creo4\config\pview\stools_pvs_pdf.rcp

Bearbeiten mit C:\PTC\Creo 4.0\View Files Tools\bin\rcpedit.exe


