Bild: OP-Shipp Module GmbH ;

Wie Ophardt Maritim die ZeroDark-Boote konstruiert
Pfeilschnelles Engineering

Aluminiumboote sind gerade bei Polizei, Kiistenwachen, Fischern und allen anderen, die
unter rauen Bedingungen aufs Meer miissen, beliebt. Denn anders als Faserverbund-
werkstoffe verkraftet Alu auch mal harte Schlage ohne Bruch. Ophardt Maritim ist ein
Spezialist fiir sehr schnelle Aluminiumboote von 9 bis 17 Metern Lange. Konstruiert wer-
den die Boote mit PTC Creo und Windchill.

irmengrinder Hermann Ophardt
Frevolutionierte Anfang  der

1960er Jahre die Krankenhaus-
und Betriebshygiene, als er Desinfekti-
onsspendersysteme aus Aluminium er-
fand. Er grindete die Ophardt Unterneh-
mensgruppe, die heute Uber 400 Mitar-
beiter beschaftigt. Im Jahr 2000 kehrte
Hermann Ophardt zu seinen Wurzeln
als Schiffsbauingenieur zuriick und
griindete die Ophardt R+D GmbH und
Co. KG. Die Idee war, durch Automati-
sierung und Beschrankung auf wenige
Langenstufen Rimpfe fur Aluminium-
boote effizient und preisglnstig herstel-
len zu konnen. Die Rimpfe wurden
dann unter der Marke Ophardt Maritim
an andere Firmen verkauft, die auf
deren Basis komplette Boote bauten.
Seit Mitte 2017 bietet die Firma auch
selbst schlisselfertige und ausgerdis-
tete Boote an.

Wasserschliipfrige Formen

Der Bootsbau, gerade aus Aluminium,
birgt eine Reihe von Herausforderungen.
Runde, wasserschlipfrige Formen ma-
chen es schwer. Bezugspunkte und -linien
zu finden, anhand derer beispielsweise
Einbauten platziert werden. Trotz der Se-
rienfertigung sind die Boote am Ende
doch sehr individuell ausgeristet, wes-
halb eine effiziente Konstruktionsumge-
bung aufzubauen ein wichtiger Schlissel
fur die Wettbewerbsfahigkeit ist. Diese ba-
siert schon seit der Grindung auf PTC
Creo, die damals noch unter dem Namen
Pro/Engineer Wildfire bekannt war. In die-
ser Software bauten die Konstrukteure
Anfang der 2000er Jahre ein komplett
durchdetailliertes Modell der Ausbau-
RUmpfe, das sich tber Parameter anpas-
sen lieB, um individuelle Anbauten oder
unterschiedliche Bootsldngen zu erzeu-

gen. Die Intelligenz im Modell stellte si-
cher, dass die Spanten CE-gerecht im Ma-
ximalabstand von 60cm gesetzt werden.

Top-Down aus der Zeit gefallen

Dieses Komplettmodell ist Top-Down
aufgebaut, an Anderungen kann immer
nur ein Mitarbeiter arbeiten. Das Aufru-
fen eines einzelnen Bauteils wirde die
Verkniipfungen zerstoren, da das Modell
einem monolithischen Block gleicht.
Nach jeder Anderung regeneriert sich
das Modell komplett durch, was lange
dauert. Gemeinsam mit der Beschréan-
kung auf einen einzelnen Bearbeiter
bremste dieses Modell die Konstrukti-
onsarbeit stark aus. ,Das CAD-Modell
war eben auf Serienbau von Rimpfen
ausgelegt”, erlautert Konstruktionsleiter
Hassan Bouassaria, ,bei dem nicht viele
Anderungen notwendig sind. Es zeigte
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sich aber, dass die Kunden sehr unter-
schiedlich ausgestattete Boote und
damit individuell an die jeweilige Mission
angepasste Rimpfe bendtigen. Inzwi-
schen haben wir die Firmenstrategie ge-
andert, um den Winschen der Kunden
nachzukommen, und bauen schlissel-
fertige Komplettboote. Das wirkt sich na-
turlich auf die CAD-Strategie aus.”

Update unausweichlich

So wurde zunéachst ein zweites CAD-Sys-
tem eingeflihrt, um Aufbauten schneller
und moglichst unabhangig von den un-
flexiblen Rumpfmodellen konstruieren zu
konnen. Daraus ergaben sich jedoch
neue Probleme an der Schnittstelle zwi-
schen Rumpf und Auf- bzw. Einbauten.
Es wurde klar, dass sich mit der beste-
henden — zudem veralteten — CAD-In-
stallation die Anforderungen der aktuel-
len Lage nicht umsetzen liellen. Bouas-
saria entschied sich, die Entwicklungs-
umgebung auf PTC Creo zu aktualisieren
und zu konsolidieren und zudem das
PLM-System PTC Windchill zu installie-
ren, um die Konstruktionsdaten zu ver-
walten. SchlieBlich sollte mit Creo Simu-
lation und Ansys eine zweistufige Simu-
lationslosung implementiert werden.

Problemlos parallel arbeiten

Das Projekt startete im Jahr 2019 und als
Implementierungspartner wurde das Sys-
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Vor der Umstallung der CAD-Systemlandschaft war alles auf die Konstruktion der Bootsrumpfe ausge-
richtet. Als das Portfolio um komplett ausgestattete Boote erweitert wurde, zeigten sich die Grenzen
der Top-Down-Entwicklungsprozesse. Diese Limitationen sind heute Geschichte.

temhaus Inneo ausgewahlt. In mehreren
Sitzungen analysierten die Ellwangener
PTC-Spezialisten die aktuelle Hard- und
Software- sowie Datensituation und ent-
wickelten eine Strategie flr die Umstel-
lung. Ein Bestandteil dieser Strategie war
die Anbindung der CAM-Arbeitsplatze, um
NC-Programme mit den Konstruktionsda-
ten zentral verwalten zu kénnen. Heute
werden Neukonstruktionen mit einem De-
signer aus Barcelona und einem Schiffs-
bauingenieur sowie einem Layoutspezia-
listen gestartet. Die Modelle werden Bot-
tom-Up aufgebaut, sodass aus Einzeltei-

len Baugruppen, Oberbaugruppen und
schliellich das Komplettmodell entste-
hen. Die Grundmale sind dabei in einer
Skelettdatei abgelegt und in die Baugrup-
penstruktur verlinkt. So bleibt der Vorteil
der Parametrisierung gewahrt, fur indivi-
duelle Anpassungen lassen sich die Bau-
gruppen jedoch unabhangig voneinander
offnen, kopieren und bearbeiten. ,So kon-
nen wir parallel an einem Bootsmodell
und damit effizienter und schneller arbei-
ten’, erldutert Bouassaria. ,Und Windchill
verhindert, dass man sich gegenseitig die
Arbeit Uberschreibt.”
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Da die Boote ohne Formen gebaut werden, lassen sich individuelle Anpassungen vergleichsweise
schnell umsetzen.

Mit Spezialsoftware simuliert

Die Herausforderungen im Bootsbau sind
mannigfaltig. Die Position des Schwer-
punkts ist zum Beispiel sehr wichtig,
damit das Boot richtig im Wasser liegt
und unter allen Bedingungen sicher zu
fahren ist. Der Schwerpunkt darf sich
durch Passagiere und Zuladung deshalb
nicht allzu sehr verschieben — das lasst
sich in einem vollstéandigen Modell des
Boots sehr schon virtuell Gberpriifen. Die
Festigkeit des Bootsrumpfs und der Ein-
bauten wird virtuell getestet. Zum einen
steht den Ingenieuren Creo Simulation
zur Verfligung, um Uberschlagig ihre Kon-
struktionen zu simulieren. Um noch rea-
listischere Ergebnisse zu erhalten, setzt
Ophardt Maritim zum anderen die Simu-
lationswerkzeuge von Ansys ein. ,Die
hohen Geschwindigkeiten, die unsere
Boote erreichen, lassen sich in keinem
Schlepptank dieser Welt physisch testen’,
sagt Bouassaria, ,deshalb sind wir dabei,
auch Stromungssimulation fir die Ausle-
gung der hydrodynamischen Form unse-
rer Boote zu nutzen.

Flexibel durch formlosen Bau

,Das Schone am Alubootsbau ist, dass
man keine Formkosten hat", wirft CEO

Michael Mathias ein. ,So kdnnen wir im
Gegensatz zu Werften, die GFK-Boote
bauen, jederzeit an der Rumpfform opti-
mieren oder auf Anforderungen des
Kunden reagieren. Unsere durchgangige
Entwicklungsumgebung unterstitzt uns
dabei: Man andert das Modell, passt die
Flachen an, erstellt die Abwicklungen
und gibt die Daten an die CAM-Pro-
grammierung weiter, wo dann die Pro-
gramme fir die neuen Bleche erstellt
werden. Lasern, Schweilien, fertig ist
der neue Rumpf — und alle Unterlagen
bis hin zur Dokumentation passen sich
aufgrund der Datendurchgangigkeit an.”

CAD als Vertriebswerkzeug

Seit kurzem nutzen die Ophardt-Konstruk-
teure das ebenfalls von Inneo vertriebene
Keyshot, um fotorealistische Ansichten
bzw. Renderings der Boote zu erzeugen —
sehr hilfreich bei den strengen Ausschrei-
bungsverfahren der 6ffentlichen Auftrag-
geber. Auch Uber den Einsatz von Virtual
und Augmented Reality (VR/AR) denkt
Bouassaria nach, vor allem, um die Ergo-
nomie der Boote zu untersuchen: ,Der
Bug des Boots hebt sich beim Beschleu-
nigen, da ware es interessant, virtuell am
Steuer zu stehen und nachzuvollziehen,
inwieweit das die Sicht stort."
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Ob ein Design funktioniert, priifen die Konstruk-
teure zunachst mit den CAD-Integrierten Simula-
tions-Werkzeugen. Flr genauere Ergebnisse grei-
fen die Spezialisten auf Ansys-Software zuriick.

Zusatztools erhohen Effizienz

Inneo liefert auch die Genius Tools, in
denen alle Kaufteile verwaltet werden.
Mathias erlautert: ,Mit Hilfe des in den
Genius Tools verfligharen Baugruppen-
reports kann der Einkauf sofort an die
Arbeit gehen, wenn die Konstruktion fer-
tig ist, und die Kaufteile bestellen.”
Zudem lasse sich so die Teilevielfalt be-
grenzen und die Wiederverwendung for-
dern. Die Genius Tools bieten zudem ein
Benennungstool, in dem Benennungen
flr Teile und Baugruppen gesucht und
vergeben werden konnen. Da dort auch
Benennungen in anderen Sprachen hin-
terlegt sind, ist das Ubersetzen von
Zeichnungen auf Knopfdruck maglich.

Durchgangiges Engineering

,Wenn wir nicht in der Lage sind, Boote
in wenigen Tagen oder Wochen umzu-
bauen, funktioniert das Geschéaft nicht",
fasst Mathias zusammen. ,Friher ent-
wickelten wir ein Produkt und suchten
dann dazu einen Einsatzzweck, heute
sind wir in der Lage, sehr schnell, und
effizient das Boot zu entwickeln, das
unser Kunde wirklich braucht. Das ware
ohne die umfassende und durchgén-
gige Losung, die Inneo fiir uns geschaf-
fen hat, nicht moglich.” |
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