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Einspielen einer neuen Lizenzdatel

fur GENIUS TOOLS

Dokumentation

Nach dem Erwerb einer zusétzlichen Lizenz oder der Verlangerung einer Subscriptionslizenz muss die neue Lizenzdatei
eingespielt werden. Die Lizenzdatei erhalten Sie von unserem Lizenzmanagementservice ilc@inneo.com.

Eine neue Lizenz muss eingespielt werden fir:
=  GENIUS TOOLS Model Processor
= GENIUS TOOLS Parameter
= GENIUS TOOLS Library
= GENIUS TOOLS Starter
=  Startup TOOLS 6.0 und neuer

Schritt 1/8:

Speichern Sie die neue Lizenzdatei in einem temporéren Verzeichnis auf lhren Lizenzserver:

System (C:) » TEMP » Genius Tools_Lizenz

MName

Schritt 2/8:

Wechseln Sie in den Ordner ,C:\Program Files (x86)\GENIUS TOOLS FLEXnet Server\licenses\GENIUS* und erstellen Sie eine
Kopie der Datei ,license.dat”:

Systern (C:) » Programme (x86) » GEMIUS TOOLS » GEMIUS TOOLS FlexMet Server » licenses » GEMIUS

N

Mame Anderungsdatum Typ Grafe
m_w| license.dat 03.04.2020 14:08 DAT-Datei 15 KB
mj license_backup_2020_05_07.dat 03.04.2020 14:08 DAT-Datei 15 KB

Schritt 3/8:

Wechseln Sie in den Ordner ,C:\Program Files (x86)\GENIUS TOOLS FLEXnet Server\bin” und starten Sie die Datei
Lreconfigure” mit Administratorenrechten:

System (C:) » Programme (x86) » GEMNIUS TOOLS » GEMNIUS TOOLS FlexMet Server » bin

~

MName Anderungsdatum Typ GraBe

[5] hasp_rt.exe 28.01.2019 14:57 Anwendung 1.428 KB

%] haspsrm_win32.dll 28.01.2019 14:57 Anwendungserwe.., 4327 KB

E icon.ico Symbol IKB
i Reconfigure. _ endung 16.208 KB

% J Offnen °

" Als Administrator ausfiihren
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Schritt 4/8:

Wahlen Sie die Option ,GENIUS TOOLS FlexNet Server neu konfigurieren“ und klicken Sie auf ,Weiter":

; GEMIUS TOOLS FlexMet Server Setup - >

Installation bereits vorhanden

1
L] L ]
Wahlen sie die Wartungsoption aus E EN I U s Tn n I-s .

GEMIUS TOOLS FlexMet Server ist bereits installiert. Bitte wahlen Sie eine der folgenden
Optionen aus und kicken anschliefend auf Weiter,

Verwenden Sie "Neu konfigurieren' auch um die Lizenzdatei auszutauschen.

{* GEMIUS TOOLS Flexiet Server neu konfigurieren

{~ GENIUS TOOLS FlexMet Server erneut installieren

GENIUS TOOLS FlexNet Server Setup

Schritt 5/8:

Wahlen Sie lhre neue Lizenzdatei und klicken Sie auf ,Weiter":

y GENIUS TOOLS FlexMet Server Setup — X

Lizenzdatei
Bitte wahlen Sie die Lizenzdatei aus

Lizenzdatei auswahlen:

Hinweis
Wahlen Sie bitte die Ihnen zugesendete Lizenzdatei aus.

Falls Thnen keine Lizenzdatei vorliegt, lassen Sie das Feld bitte leer, Legen Sie die
Lizenzdatei unter folgendem MNamen ab:

C:\Program Files {(x86)\GENIUS TOOLS\GENIUS TOOLS FlexMet
ServerYicenses\GENILS icense. dat

GENIUS TOOLS FlexNet Server Setup
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Schritt 6/8:

Aktivieren Sie alle Optionen und klicken Sie auf ,Installieren®:

; GEMIUS TOOLS FlexMet Server Setup — *

Optionen wahlen

Hu
=
Bitte treffen Sie eine Auswahl G EN I U s Tn 0 Lsa.

Folgende Einstellungen missen festgelegt werden, Bitte treffen Sie eine Auswahl

¥ GEMIUS TOOLS FlexMet Server in Firewall freigeben

¥ GEMIUS TOOLS FlexMet Server als Windows Dienst einrichten

GENIUS TOOLS FlexNet Server Setup

Schritt 7/8:

Nach Abschluss der Installation, klicken Sie auf ,Weiter*:

; GENIUS TOOLS FlexMet Server Setup —

'Wird installiert _..

Hu
: D . ) : T Q9. L]
Bitte warten Sie, wahrend GEMIUS TOOLS FlexMet Server installiert wird. G EN I U s 0 n I.s

Fertig
Firewall Einstellungen hinzufiévzgen
Firewall Einstellungen hinzufiiiagen ... OK
Setze Web Server Port auf 8091
Windows Dienst einrichten

Windows Dienst einrichten ... OK
Fertig

GENIUS TOOLS FlexNet Server Setup
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Schritt 8/8:

SchlieRen Sie das Fenster mit der Option ,Fertigstellen®:

y GEMIUS TOOLS FlexMet Server Setup —

GENIUS TOOLS™

Die Installation von GEMIUS TOOLS FlexMet Server wird abgeschlozsen

GENIUS TOOLS FlexMet Server wurde auf Threm Computer installiert.

Klicken Sie auf Fertigstellen, um den Installations-Assistenten zu schliefen.

GENIUS TOOLS FlexNet Server Setup
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