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DSTV Assistant
Datenblatt

Direktexport von DSTV NC-Daten aus 
Creo Elements/Direct Modeling

Der DSTV Assistant bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, NC-Daten aus verschiedenen 
3D-Dateiformaten nach den Vorgaben des Deutschen Stahlbauverbandes (DSTV) zu ex-
portieren. Sie können beliebige STEP-, SAT- oder andere Formate öffnen und exportieren. 
Diese können dann als direkte Vorlage für Säge-/Bohranlagen sowie Bohr-/ Brennanlagen 
verwendet werden. 

Durchgängigkeit – von der Kons-
truktion bis zur Übergabe an die Fer-
tigung

Zusätzlich zu der weitestgehend automatisierten Erstellung 
der DSTV NC-Daten bietet der DSTV Assistant neben zahlrei-
chen Import- und Exportoptionen eine hervorragende Analyse 
der Bauteile an, die Ihnen bei ggf. vorhandenen Fehlern in der 
Vorlage detaillierte Informationen ausgeben und schnell zur 
Lösung des Problems führen.

Der DSTV Assistant ist das optimale Werkzeug für alle, die in 
der Schnittstelle zwischen Planung und Fertigung arbeiten, 
also z. B. im Stahlhandel, für Zulieferer oder die eigene Ferti-
gung und für alle Konstrukteure, die kein SolidSteel verwen-
den. 

Import von 3D-Vorlagen

Für den Datenimport stehen zahlreiche Formate zur Ver-
fügung, dazu gehören die gängigen Austauschformate in 
den STEP oder ACIS (.sat) Standards sowie die PTC-eigenen 
Creo Elements/Direct und Creo Parametric Formate, Siemens 
NX, SolidWorks, Inventor und SolidEdge-Dateien. Einzelne 
Bauteile oder mehrere Bauteile können mit nur einem Schritt 
in eine neue Baugruppe eingefügt werden. Zudem besteht 

die Möglichkeit, beim Import die geometrische Auflösung zu 
beeinflussen und das Scannen der vorhandenen Profile zu 
aktivieren.

Der Import-Dialog des DSTV Assistant ist in der Lage, mehrere 
Teile gleichzeitig zu importieren. Um sicherzustellen, dass die 
Teile korrekt nummeriert werden, verfügt er über eine Analyse-
funktion, mit der die Dateinamen auf Positions- und Teilenum-
mern untersucht werden können. Sollten diese Informationen 
nicht vorhanden sein, kann eine automatische Vergabe von 
Nummern angeboten werden.

DSTV Assistant: Beliebige STEP, SAT oder andere Formate 
öffnen und in die benötigten NC-Daten umwandeln
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Nach dem Import erhalten Sie das Ergebnis der Profil-
analyse. Sowohl normierte Walzprofile als auch eigene
Sonderprofile, die einmal in der Datenbank angelegt wurden, 
werden zuverlässig erkannt und richtig zugeordnet.

Auch die Zuweisung von Materialien im Nachhinein lässt 
sich unkompliziert durchführen. Dazu können Sie einzelnen 
Bauteilen, allen Bauteilen oder allen ohne Materialangabe auf 
einfache Weise einen Werkstoff zuordnen.

Export zu DSTV NC-Daten

Der DSTV Assistant ermöglicht es, geometrisch identische 
Teile vor dem Export der DSTV NC-Daten zu erkennen. Wählen 
Sie dazu die gesamte Baugruppe aus und starten Sie die 
Gleichteile-Erkennung. Nach wenigen Sekunden bekommen 
Sie eine Zusammenfassung, die eine verbesserte Auftragspla-
nung für die Fertigung ermöglicht.

Mit der Funktion Profilinfo zuweisen, ist es möglich Profile in 
nicht fehlerfrei konstruierten Vorlagen nachträglich zu korrigie-
ren. So definieren Sie mit wenigen Klicks u. a. Vorderseite, 
Längsrichtung und Profiltyp und sorgen so für einwandfreie 
DSTV NC-Daten.

Der Menüpunkt „NC-Daten“ bietet Ihnen die vollständige 
Kontrolle über den Export. Eine weitere nützliche Option ist die 
Schaltfläche „Bohrungen prüfen“. Diese Funktion überprüft, 
ob die Bohrungen rechtwinklig zu einer Fläche ausgeführt 
werden, da Maschinen in der Regel nur diese Art von Bear-
beikzeptieren. Sollte das Programm diagonale Bohrungen 
erkennen, erfahren Sie es so bereits, bevor Probleme in der 
Fertigung entstehen.
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Analyse und Fehlerbehebung

Die Analyse der NC-Daten wird gleichzeitig mit deren Erzeu-
gung durchgeführt. Das Ergebnis können Sie in Form einer 
tabellarischen Übersicht einsehen, so dass Sie direkt erken-
nen ob der Export fehlerfrei war oder nicht. Falls nicht, können 
Sie durch Klick auf das Fehlersymbol weitere Informationen 
erhalten, die Ihnen bei der Behebung des Problems helfen. 
Um zu verhindern, dass es zur unbeabsichtigten Verwendung 
von fehlerhaften NC-Daten kommt, werden diese für fehlerhaf-
te Bauteile nicht gespeichert.

Bleche, Pulverlinien und 
Beschriftungen

Die Funktion zum Erfassen von Blechen ermöglicht es auch 
grundlegende Parameter wie Bezeichnung, Norm und das 
Material des Bauteils einzustellen. Auch die Dokumentations-
ebene für eventuelle Beschriftungen auf der Vorder- oder 
Rückseite kann hier festgelegt werden. Als Referenzfläche 
muss lediglich die Vorderseite ausgewählt werden. Nachdem 
dies getan ist, analysiert der DSTV Assistant die Geometrie 
des Bauteils und bestimmt automatisch die Orientierung der 
Achsen und weiteres.

Freiformen, die normalerweise nur bei Blechen auftreten, 
können mithilfe des DSTV Assistant in Polylinien umgewandelt 
werden. Über das Rauhmaß im „NC-Daten“ Dialog die maxi-
male Abweichung von der Splinekurve definiert und damit die 
Anzahl an Punkten/Linien bestimmt. Die Punkte werden dyna-
misch gesetzt, sodass in leicht gekrümmten Linien wenige und 
in Abschnitten mit größerer Krümmung mehr Punkte entste-
hen. Auf diese Weise erhält man einen optimierten NC-Code, 
ohne dabei die Kontrolle über die Auflösung der Freiform zu 
verlieren.

Ebenso kann durch den Einsatz von Dokumentationsebenen 
Pulverlinien, freie Texte und ähnliches leicht hinzuzufügt wer-
den. Sie müssen nur die Flächen auswählen, auf denen diese 
Bearbeitungen vorgenommen werden sollen und der DSTV 
Assistant erzeugt automatisch die notwendige Arbeitsebene.

Automatisch Beschriftungen wie beispielsweise Positionsnum-
mern oder andere Informationen können ebenfalls hinzu-
gefügt werden. Diese Standardtexte können über die Einstel-
lungen in den NC-Vorgaben festgelegt werden. Sie müssen 
lediglich die gewünschten Parameter, wie Auftragsnummer, 
Positionsnummer, Schriftart und Größe sowie die Position auf 
dem Bauteil einmalig definieren. Anschließend werden diese 
Daten automatisch zu den DSTV NC-Datensätzen hinzugefügt.Bohrungen prüfen – diese Funktion überprüft, ob die Boh-

rungen rechtwinklig zu einer Fläche ausgeführt werden



Hauptvorteile

	� Direkter Export von DSTV NC-Daten: Ermöglicht die 
einfache Erstellung von NC-Daten aus verschiedenen 3D-
Dateiformaten wie STEP und SAT, die direkt als Vorlage für 
Säge-/Bohranlagen genutzt werden können. 

	� Unterstützung vielfältiger Importformate: Kompatibel mit 
gängigen Austauschformaten sowie nativen Formaten von 
PTC Creo, Siemens NX, SolidWorks, Inventor und Solid- 
Edge, was eine flexible Datenverarbeitung sicherstellt. 

	� Automatische Profilerkennung: Identifiziert sowohl stan-
dardisierte Walzprofile als auch benutzerdefinierte Sonder-
profile zuverlässig, wodurch die Datenqualität erhöht wird. 

	� Einfache Materialzuweisung: Ermöglicht die nachträgliche 
Zuweisung von Materialien zu einzelnen oder mehreren 
Komponenten, was die Anpassung an spezifische Ferti-
gungsanforderungen erleichtert. 

	� Erkennung geometrisch identischer Teile: Erkennt identi-
sche Bauteile innerhalb einer Baugruppe, was die Produk-
tionsplanung optimiert und Ressourcen spart. 

	� Analyse- und Fehlerbehebungsfunktionen: Bietet detail-
lierte Analysen und unterstützt bei der schnellen Lösung 
von Problemen, um die Qualität der NC-Daten sicherzu-
stellen. 

	� Integration in bestehende Prozesse: Fügt sich nahtlos in 
den Workflow zwischen Konstruktion und Fertigung ein, 
insbesondere im Stahlhandel, bei Zulieferern oder in der 
eigenen Produktion, und erhöht somit die Effizienz.

Freiformen können mithilfe des DSTV Assistant in
Polylinien umgewandelt werden
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